
1Ulažu se maksimalni napori kako bi se osiguralo da su pružene informacije točne. Međutim, to ne možemo jamčiti i ne prihvaćamo nikakvu odgovor-
nost za bilo kakve netočne informacije.

Datum kreiranja: 11/2023

PROSYS R0145A6

PROSYS | Instalacijski element za vodokotlić 725x205x1455 mm zavrsna boja mat crno | Testi-
rano na 400kg

 
General information

Podvrsta proizvoda Instalacijski element za vodokotlić

Brend Ideal Standard

Naziv garniture PROSYS

Šifra boje A6

Opis boje Mat Crno

Efekat završnog sloja Mat

Visina ( mm ) 1455

Širina (mm) 725

Dužina / Projekcija ( mm ) 205

Način montaže Vijci za pričvršćivanje

BAR kod 3391500580787

Neto masa (kg) 53.44

Karakteristike

Testirano na 400kg

Downloads

• Uputstva za instaliranje • Popis rezervnih delova  

Product standard & certifications

Standardi EN 14055

DoP klasifikacija CL1-6-NLI-VRII

Product specifications

Vrsta napajanja Mrežni rad

Stepen zaštite (IP) IP66

Ušteda vode Da

Materijal odvodnog seta Plastika

Podesive nogice Da

Broj pozicija spajanja vode 3

Opcije ispiranja 2 - količinsko

Podesiv volumen ispiranja Da

Podesiva visina WC šolje Da

Samostojeća Ne

S nosačima za visoku zidnu 
montažu

Da

Kapacitet punjenja (kg ) 400

SmartFlush kompatibilno Da

Materijal ugradnog spremnika Plastika

EasyFix tehnologija Da

Servis bez alata Da

SmartValve tehnologija Da

Tihi proces punjenja Da

Sa kutijom za napajanje Da

Materijal okvira Čelik

S izolacijom protiv kondenzacije Da

Slika i tehnički crtež
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http://www.idealstandard.fr
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/R0145/Multibrand_Prosys_R0145_IGuide_NN.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/R0145/Multibrand_Prosys_Multiproduct_SparesL_NN_Prosys80;R0147;R0146;R0145;R0143;R0205;R0278;R0436;R0437;R0438.pdf
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Voltaža napajanja (V) 220

Pozicija aktivacijske tipke Ispred

Unaprijed podešen volumen 
ispiranja (l)

6

PVD tehnologija Ne

Sa odvodnom cevi Da

Sa kutnim ventilom Da

IdealPlus technology Ne

Podesive nožne kočnice Yes

http://www.idealstandard.fr
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Lokalni kontakt:

Ideal Standard Skandinavia ApS 
Fynsvej 9 
5500 Middelfart (Denmark) 

+45 75 84 10 10
www.idealstandard.dk

http://www.idealstandard.fr

